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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Version nummer: SDS 3.1 Omarbetning: 2026-05-21
Ersétter versionen fran: 2025-10-13 (SDS 2)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn RE20
Registeringsnummer (REACH) ej relevant (blandning)
Unik formuleringsidentifierare (UFI) GMDS-41NE-AO00F-KVOH

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar. 3D -tryckharts

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

AprintaPro GmbH

Gutheil Schoder Gasse 17
1230 Wien

Osterrike

Telefon: +43 1 997809410
e-mail: office@aprintapro.com
Webbsida: https://www.aprintapro.com

e-mail (kompetent person) office@aprintapro.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

For flersprakig radgivning dygnet runt vid spill, Iackage, brand, exponering eller olycka, ring CHEMTREC och ange CCN1025279.

Telefon

Sverige +46 8 525 034 03

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt Faroklass Kategori Faroklass och farokategori Faroangivelse
3.3 allvarlig 6gonskada/ogonirritation 1 Eye Dam. 1 H318
3.48 hudsensibilisering 1 Skin Sens. 1 H317
3.9 specifik organtoxicitet (upprepad exponering) 2 STOT RE 2 H373
41C farligt fér vattenmiljon (kronisk toxicitet) 3 Agquatic Chronic 3 H412

Fullstandig ordalydelse av forkortningar i avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och halso- och miljoeffekterna

Fordrojda eller omedelbara effekter kan forvantas efter korttid- eller langtidsexponering. Spill och brandslackningsvatten kan leda till
férorening av vattendrag.

2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
- Signalord fara

- Piktogram

GHSO05, GHS07, GHS08
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- Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
- Skyddsangivelser

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka ldkarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P103 Las noggrant och folj alla instruktioner.

P260 Inandas inte damm/r6k/gaser/dimma/angor/sprej.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser

om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare.

P501 Innehallet/behallaren Iamnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestammelser.
Ké&nnbar (taktil) varningsmarkning ja
- Farliga bestandsdelar fér méarkning 2,2"-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate, 4-(1-oxo-2-propenyl)mor-

folin, Trimethylolpropane (EO)6 Triacrylate, fenylbis(2,4,6-trimetyl-
bensoyl)fosfinoxid

2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-beddomningen

Innehaller inte ett PBT-/vPvB-dmne i en koncentration av = 0,1%.

Hormonstorande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstorande @mne (ED) i en koncentration av = 0,1%.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Namn pa @mnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS
2,2-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate CAS-nr 109-16-0 25-<50 Skin Sens. 1B/ H317
Trimethylolpropane (EO)6 Triacrylate CAS-nr 28961-43-5 25-<50 Eye Irrit. 2 / H319
Skin Sens. 1B/ H317
Aquatic Chronic 3 / H412
4-(1-oxo-2-propenyl)morfolin CAS-nr 5117-12-4 10-<25 Acute Tox. 4 / H302

Eye Dam. 1/ H318
Skin Sens. 1/ H317
STOT RE 2/ H373

fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid CAS-nr 162881-26-7 <2 Skin Sens. 1A/ H317
Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 4 / H413

Polymer mit quaternisierten Ammonium- CAS-nr 1431957-88-8 <2 Aquatic Acute 1/ H400
gruppen Aquatic Chronic 1/ H410

Namn pa dmnet Specifika koncentrationsgranser m-Faktorer Exponeringsvag
4-(1-oxo0-2-propenyl)morfolin - - 588 M9/\q oral
fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fos- - M-faktor (akut) =
finoxid 10

Anmérkningar
Fullstédndig ordalydelse av forkortningar i avsnitt 16
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

41 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmanna anmarkningar

Lamna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade fran farozonen. Hall den drabbade varm, stilla och 6vertdckt. Tag
genast av alla nedsténkta klader. Vid besvaér eller oklarheter radfraga lakare. Vid medvetsloshet anvénd sidoldge och ge inget via
munnen.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstand sék omedelbart lakarhjalp och ge forsta hjalp. Sorj for frisk luft.
Vid hudkontakt

Tvéatta med mycket tval och vatten.
Vid 6gonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér |att. Fortsatt att skélja. Hall dgonlocken 6ppnade och spola minst 10 min med rent rinnan-
de vatten.

Vid fortaring
Vid fortaring, skolj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Symptom och halsoeffekter &r tills dags dato inte kanda.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
finns ingen

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Vattenspray, BC-pulver, Koldioxid (CO2)

Olampliga slackmedel
Vattenjetstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Farliga forbranningsprodukter
Kvaveoxider (NOx), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekdmpningsatgarderna efter omgivningen. Brandslackvatten far
inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av férorenat brandslackningsvatten. Bekdmpa branden pa vanligt satt
pa behorigt avstand.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslidpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
For annan personal an raddningspersonal
Flytta personer i sékerhet.
For raddningspersonal
Vid exponering av angor, damm, sprej eller gaser anvand andningsapparat.
6.2 Miljoskyddsatgarder

Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten. Fororenat tvattvatten ska samlas upp och omhandertas pa ett sakert
satt. Om d@mnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Rad om hur man innesluter spill
Overtackning av avlopp

Anvisningar om sanering efter spill
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sdgspan, kiselgur (diatomit), sand, universalbindare
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Lamplig inneslutningsteknik
Anvandning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utslapp
Lamnas till atervinning i lampliga behallare. Ventilera det berérda omradet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Farliga forbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oférenliga material: se avsnitt 10. Informatio-

ner om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siker hantering
Rekommendationer

- Atgarder for att forebygga brand och foérhindra bildandet av aerosoler och damm
Anvand lokal och allman ventilation. Sérj fér god ventilation.

Allmanna rad om hygien pa arbetsplatsen

Tvatta handerna efter anvandning. Inte &t, dricka och rok pa arbetsomradet. Tag av fororenade klader och skyddsutrustning innan
du kommer till ett omrade dédr maltider intas. Forvara livsmedel atskilt fran kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behallare som nor-

malt anvands for mat eller dryck. Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Det finns ingen ytterligare information tillganglig.

Betrédffande oférenlighet: se nedan "Férhallanden att undvika" och "Oférenliga material” (Avsnitt 10).
7.3 Specifik slutanvandning

For en allmén dversikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)
information saknas

Relevanta DNEL av bestandsdelar

Endpoint Gransvarde

Skyddsmal, expone-

Anvandning inom
ringsvag

Exponeringstid

109-16-0 DNEL 48,5 mg/m? manniska, genom inandning arbetare (industri) kronisk - systemiska effekter
109-16-0 DNEL 13,9 mg/kg bw/dag manniska, dermal arbetare (industri) kronisk - systemiska effekter
5117-12-4 DNEL 132,2 mg/m? manniska, genom inandning arbetare (industri) kronisk - systemiska effekter
5117-12-4 DNEL 132,2 mg/m? manniska, genom inandning arbetare (industri) akut - systemiska effekter
5117-12-4 DNEL 300 mg/kg bw/dag manniska, dermal arbetare (industri) kronisk - systemiska effekter
5117-12-4 DNEL 300 mg/kg bw/dag manniska, dermal arbetare (industri) akut - systemiska effekter

Endpoint

Relevanta PNEC av bestandsdelar

Gransvarde

Organism

Del av miljon

Exponeringstid

109-16-0 PNEC 0,016 M9/, vattenlevande organismer farskvatten kortvarig (engéngsforteelse)
109-16-0 PNEC 0,002 M9y, vattenlevande organismer marint vatten kortvarig (engangsforteelse)
109-16-0 PNEC 1,7™M9/, vattenlevande organismer avloppsreningsverk (STP) kortvarig (engangsforteelse)
109-16-0 PNEC 0,185 M%/yq vattenlevande organismer sediment i s6tvatten kortvarig (engéngsforteelse)
109-16-0 PNEC 0,018 MY/q vattenlevande organismer sediment i havsvatten kortvarig (engangsforteelse)
109-16-0 PNEC 0,027 MY/ig landlevande organismer jord kortvarig (engangsforteelse)
5117-12-4 PNEC 0,012 M9y, vattenlevande organismer farskvatten kortvarig (engéngsforteelse)
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Relevanta PNEC av bestandsdelar

Endpoint Gransvarde Organism Del av miljon Exponeringstid
5117-12-4 PNEC 0,009 MY/jg vattenlevande organismer sediment i sotvatten kortvarig (engangsforteelse)
5117-12-4 PNEC 0,001 MY/yg landlevande organismer jord kortvarig (engangsforteelse)

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder
Allmaén ventilation.
Individuella skyddsatgarder (personlig skyddsutrustning)
Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
Hudskydd

- Handskydd

Anvand lampliga skyddshandskar. Lampligt &r kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Fére anvandning kontrollera tathet/mot-
stand mot permeation. Vid avsedd ateranvandning reng6r handskarna innan du tar av dem och darefter vadra dem val. Vid sarskilda
anvandningar rekommenderas att kontrollera motstandet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannamda skydds-
handskarna.

- Typ av material

NBR: nitril-butadiengummi

- Materialets tjocklek
>0,6mm

- Genombrottstid for handskmaterialet
>480 minuter (permeation: niva 6)

- Yiterligare skyddsétgéarder
Ta perioder av aterhdmtning for huden. Hudskydd (skyddskram/salva) rekommenderas. Tvéatta hander grundligt efter anvandning.
Andningsskydd
An;/'and andningsskydd vid otillracklig ventilation. Filtrerande halvmask (EN 149). P1 (filtrerar minst 80 % av luftpartiklarna, fargkod:
Vit).
Begransning av miljoexponeringen
Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljéférorening. Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand flytande
Farg klar
Lukt karaktaristisk
Smialtpunkt/fryspunkt ej faststalld
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall >168 °C vid 101,3 kPa
Brandfarlighet detta material &r brannbart, men spontanantéander inte
Nedre och 6vre explosionsgrans ej faststalld
Flampunkt ej faststalld
Sjalvantandningstemperatur 16(;)°C vid 1.013 hPa (sjalvantandningstemperatur (vétskor och ga-
ser
Sonderfallstemperatur ej relevant
PH-varde 6 — 8 (i vattenldsning: 100 % (V/y))
Kinematisk viskositet ej faststalld
Loslighet(er) ej faststalld

Fordelningskoefficient

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde) information saknas
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Angtryck 0,077 Pa vid 20 °C

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet 1,1 9/¢ms vid 25 °C
Relativ angdensitet information saknas om en denna egenskap
Partikelegenskaper ej relevant (flytande)

9.2 Annan information
Information om faroklasser for fysisk fara faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): j relevant
Andra sdkerhetskarakteristika

Temperaturklass (EU enl. ATEX) T4 (maximal tillaten yttemperatur av arbetsredskap: 135°C)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1  Reaktivitet
Betrédffande oférenlighet: se nedan "Férhallanden att undvika" och "Of6renliga material”.
Vid uppvarmning:
Exotermisk polymerisering
Vid kontakt med ljus:
Exotermisk polymerisering.

10.2 Kemisk stabilitet
Se nedan "Férhallanden som ska undvikas".

10.3  Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner &r kdnda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
UV-stralning/solljus.

10.5 Ofdrenliga material
Oxiderande, Reducerande medel

10.6  Farliga sonderdelningsprodukter

Det finns inga kdnda farliga sonderdelningsprodukter som rimligen kan forvantas till foljd av anvandning, lagring, spill och upphett-
ning. Farliga forbréanningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1  Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Det finns inga testdata for blandningen.
Klassificeringsforfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende &mnena (additionsformeln).
Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet
Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).
GHS av Forenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid fortaring eller vid hudkontakt.

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av bestandsdelar

Namn pa dmnet Exponeringsvag

4-(1-oxo-2-propenyl)morfolin 5117-12-4 oral 588 M9/ q

Fratande/irriterande effekt pa huden
Ska ej klassificeras som fratande/irriterande pa huden.
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Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.

Luftvégs- eller hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i konsceller
Ska ej klassificeras som konscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet
Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet
Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) for enstaka exponering
Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) for upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom Iang eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

11.2  Information om andra faror
Det finns ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1  Toxicitet
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar

Endpoint Exponeringstid
109-16-0 EC50 51,9 M9y, vatteninvertebrater 21d
162881-26-7 EC50 >100 M9/, mikroorganismer 3h

12.2  Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning av bestandsdelar

CAS-nr Process Nedbryningsgrad Tid Metod Kalla
109-16-0 koldioxidbildning 85% 28d ECHA
162881-26-7 koldioxidbildning 1% 29d ECHA

12.3  Bioackumuleringsformaga
Data saknas.

Bioackumuleringspotential av bestandsdelar
CAS-nr BCF Log KOW BOD5/COD
109-16-0 23
5117-12-4 -0,46 (21 °C)
162881-26-7 <5 5,8 (pH-varde: 8,3, 22 °C)

12.4 Rorligheti jord
Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Innehaller inte ett PBT-/vPvB-dmne i en koncentration av = 0,1%.

12.6 Hormonstorande egenskaper
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Innehaller inte ett hormonstorande @mne (ED) i en koncentration av = 0,1%.

12.7 Andra skadliga effekter
Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder
Relevant information om avledning av avloppsvatten
Tom ej i avloppet. Undvik utslapp till miljon. Las sarskilda instruktioner/varuinformationsblad.
Avfallsbehandling av behallare/férpackningar
Helt témda férpackningar kan atervinnas. Kontaminerad férpackning behandlas som @mnet i sig.
Anmarkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestammelserna. Avfallet ska sorteras pa ett sddant séatt att det kan hanteras separat i
de olika kategorierna av de lokala eller nationella anldggningarna for avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1  UN-nummer eller id-nummer omfattas inte av transportférordningar

14.2  Officiell transportbenamning ej relevant

14.3  Faroklass for transport finns ingen

14.4  Forpackningsgrupp inte tillordnad

14.5 Miljofaror ej miljofarlig enligt bestammelserna for transport av farligt gods

14.6  Sarskilda skyddsatgarder
Det finns ingen ytterligare information tillganglig.

14.7  Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Lasten ar inte avsedd som bulktransport.

14.8 Information enligt FN:s modellregelverk for varje transportslag

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG) - Ovriga upplysningar
Omfattas inte av bestdammelserna i IMDG.

Internationella organisation for civil luftfart ICAO-IATA/DGR) - Ovriga upplysningar
Omfattas inte av bestdammelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1  Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géller sakerhet, hdlsa och miljo
Géllande EU-bestammelser

Begransningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga @mnen med begransningar (REACH, bilaga XVII)

Namn pa @mnet Namn enl. forteckning
RE20 denna produkt uppfyller kriterierna for klassificering enligt 3
férordning nr 1272/2008/EU
4-(1-oxo0-2-propenyl)morfolin amnen i tatueringsfarg eller permanent makeup 75
fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid amnen i tatueringsfarg eller permanent makeup 75

Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista
ingen bestandsdel r listad
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Seveso-directive

2012/18/EU (Seveso IIl)

Farligt amne/farokategorier Troskelvarden (i ton) for tilldmpning av krav for An-

Iagre och hogre niva mark-
ningar

inte tillordnad

Directiv om begréansning av anvéandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)
ingen bestandsdel &r listad

Forordning om upprattande av ett europeiskt register 6ver utslapp och Gverféringar av fororeningar (PRTR)
ingen bestandsdel r listad

Ramdirektiv for vatten (RDV)

Lista dver fororeningar (RDV)

Namn pa @mnet Listati Anmaérkningar
fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid a)
Eérklaring
a) Orienterande foérteckning 6ver huvudsakliga fororenande @mnen

Forordning om langlivade organiska féroreningar (POP)
ingen bestandsdel &r listad
Begransningar i arbetsmiljon
Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet / Félja nationella bestdmmelser om skydd av minderériga i arbetslivet.

Nationella forteckningar

Land Forteckning Status

AU AllC alla bestandsdelar ar listade
CA DSL inte alla bestandsdelar &r listade
CA NDSL inte alla bestandsdelar &r listade
CN IECSC inte alla bestandsdelar &r listade
EU ECSI inte alla bestandsdelar &r listade
EU REACH Reg. inte alla bestandsdelar &r listade
JP CSCL-ENCS inte alla bestandsdelar &r listade
JP ISHA-ENCS inte alla bestandsdelar &r listade
KR KECI inte alla bestandsdelar &r listade
MX INSQ inte alla bestandsdelar &r listade
Nz NZloC alla bestandsdelar &r listade
PH PICCS inte alla bestandsdelar &r listade
TR CICR inte alla bestandsdelar &r listade
T™W TCSI inte alla bestandsdelar &r listade
us TSCA inte alla bestandsdelar &r listade

Eorklaring

AllC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EG damnesforteckning (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
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Eérklaring

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)

NZloC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. registrerade @mnen enl. REACH

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
Ingen kemikaliesakerhetsbedomning av @mnen in denna blandning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om forandringar (omarbetning av sékerhetsdatabladet)

Avsnitt Aktuell notering (text/varde)
15.1 Begrénsningar i arbetsmiljon:
Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet / F6lja nationella bestdmmelser om skydd av minderariga i ar-
betslivet.

Forkortningar

Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
Acute Tox. Akut toxicitet
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (6verenskommel-
sen om internationell transport av farligt gods pa vég)
Aquatic Acute Farligt for vattenmiljon (akut toxicitet)
Aquatic Chronic Farligt for vattenmiljon (kronisk toxicitet)
ATE Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
BCF Bioconcentration factor
BOD Biokemisk syreférbrukning
CAS Chemical Abstracts Service (forteckning dver kemiska @mnen och CAS-registreringsnummer)
CLP Forordning (EG) Nr. 1272/2008 6ver klassificering, mérkning och férpackning av @mnen och blandningar
cob Kemisk syreforbrukning
DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (hérledd nolleffektniva)
EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat @mne som ger 50 % responsférandring
(t.ex. av tillvdxten) under ett visst tidsintervall
ED Hormonstérande @mne
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substgnces ()europeisk forteckning over befintliga kommersiella kemiska
dmnen

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (forteckning 6ver anmalda kemiska @mnen)

Eye Dam. Orsakar allvarlig 6gonskada

Eye Irrit. Orsakar dgonirritation
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system for klassificering och

markning av kemikalier" utvecklat under FN

IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods)
ICAO International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
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Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjoss)
log KOW n-Oktanol/vatten
M-faktor Multiplikationsfaktor. Den tillampas for koncentrationen av ett amne som klassificeras som farligt for vattenmiljon i kategorier-
na akut 1 och kronisk 1, och anvénds for att genom sammanrékningsmetoden harleda klassificeringen for en blandning déar am-
net ingar
NLP No-Longer Polymer (fére detta polymer)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvéardering, godkdnnande och begrénsning av
kemikalier)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestammelser om internationell
jarnvagstransport av farligt gods))
Skin Sens. Hudsensibilisering
STOT RE Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)
SVHC Substance of Very High Concern (&mne som inger mycket stora betankligheter)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande &mne)

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Forordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, mérkning och férpackning av @mnen och blandningar. Férordning (EG) Nr.
1907/2006 (REACH), andrad genom 2020/878/EU.

Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pé vég (ADR). Reglemente for internationell transport av farligt gods
pa jarnvag (RID). Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsforfarande
Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras pa testade blandningar.
Halsofaror, Miljofaror: Metoden for klassificering av blandningen baseras pé de ingdende @mnena (additionsformeln).

Forteckning 6ver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod Text

H302 Skadligt vid fortéring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul

Denna information &r baserad pa det aktuella kunskapsldget. Detta sdkerhetsdatablad har sammanstillts for, och &r enbart avsett
for, denna produkt.
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