I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov RE20
Registracné ¢islo (REACH) nerelevantné (zmes)
Jednoznacny identifikator vzorca (UFI) GMDS-41NE-AQOF-KVOH

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporicaju

Prislusné identifikované pouzitia. Zivica pre 3D tla¢

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

AprintaPro GmbH

Gutheil Schoder Gasse 17
1230 Wien

Rakusko

Telefén: +43 1 997809410
e-mail: office@aprintapro.com
Webova stranka: https://www.aprintapro.com

e-mail (kompetentna osoba) office@aprintapro.com

1.4 Nudzové telefénne cCislo

Pre nepretrzité viacjazyéné poradenstvo v pripade uniku, rozliatia, poZiaru, expozicie alebo nehody kontaktujte CHEMTREC a uvedte
CCN1025279.

Krajina Telefén

Slovensko +421 2 33057972

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Trieda nebezpeénosti Kategodria | Trieda a kategéria nebezpecnosti
zornenie

33 vazne poskodenie o¢i/podrazdenie ogi 1 Eye Dam. 1 H318

3.48 kozna senzibilizacia 1 Skin Sens. 1 H317

3.9 toxicita pre $pecificky cielovy orgén - opakovana 2 STOTRE 2 H373
expozicia

41C nebezpeéna pre vodné prostredie - chronicka nebez- 3 Aquatic Chronic 3 H412
pecnost

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.
Najvyznamnejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické tcinky, i¢inky na zdravie l'udi a na Zivotné prostredie

Oneskorené a okamzité G¢inky je mozné oCakavat po kratkodobej alebo dlhodobej expozicii. Rozliatie a poziarna voda moze spdso-
bit znecistenie vodnych tokov.

2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie v stlade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

- Vystrazné slovo nebezpecenstvo
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

- Piktogramy

GHS05, GHS07, GHS08

- Vystrazné upozornenia

H317 Moze vyvolat alergickd koZnu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie oéi.

H373 Moze sposobit poskodenie organov pri dihéej alebo opakovanej expozicii.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

- Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrziavajte ich.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosdly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCIi: Niekolko mindit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné So$ovky a je
to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamyite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi/regionalnymi/vnuatrostatnymi/medzinarodnymi pred-
pismi.
Hmatatelnd vystraha nebezpecenstva ano
- Oznacenie pre nebezpecné zlozky 2,2"-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate, 1-(morfolin-4-yl)prope-

noén, Trimethylolpropane (EO)6 Triacrylate, fenylbis(2,4,6-trimetyl-
benzoyl)fosfan-oxid

2.3 Ina nebezpecnost

Vysledky postdenia PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraciou = 0,1 %.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1 Latky
Nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi
Popis zmesi

Nazov latky Identifikator Klasifikacia podla GHS

2,2-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate C.CAs 109-16-0 25-<50 Skin Sens. 1B/ H317
Trimethylolpropane (EO)6 Triacrylate C.CAS 28961-43-5 25-<50 Eye Irrit. 2 / H319
Skin Sens. 1B/ H317
Aquatic Chronic 3 / H412
1-(morfolin-4-yl)propendn C.CAs 5117-12-4 10-<25 Acute Tox. 4 / H302
Eye Dam. 1/ H318
Skin Sens. 1/ H317
STOT RE 2/ H373
fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfan-oxid C.CAS 162881-26-7 <2 Skin Sens. 1A / H317
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 4 / H413
Polymer mit quaternisierten Ammoniumg- C.CcAs 1431957-88-8 <2 Aquatic Acute 1/ H400
ruppen Aquatic Chronic 1/ H410
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Nazov latky Specifické koncentraéné limity Faktory M Cesta expozicie
1-(morfolin-4-yl)propenén - - 588 M9/\q stne
fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fos- - M-koeficient
fan-oxid (akutny) =10
Poznamka

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné poznamky

Nenechavajte postihnutt osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecénej oblasti. Drzte postihnutého v teple, klude a zakry-
tého. Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev. Vo pripade pochybnosti, alebo pokial priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku po-
moc. V pripade bezvedomia uloZte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavajte ni¢ tstami.

Po vdychnuti

V pripade nepravidelného dychania alebo zastavy dychania okamzZite vyhladajte lekarsku pomoc a zacnite poskytovat prvi pomoc.
Zaistite prisun ¢erstvého vzduchu.

Po kontakte s pokozkou
Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
Po kontakte s o¢ami

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. O¢né viecka drzte roztiahnuté a vy-
plachnite velkym mnozstvom ¢istej, teCicej vody, po dobu 10 mindt.

Po poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie.
4.2 Najdolezitejsie priznaky a tGcinky, akutne aj oneskorené
Priznaky a ucinky zatial nie su zname.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Ziadne

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Vodny sprej, BC-prasok, Oxid uhli¢ity (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
Vodny prad
5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecéné produkty spalovania
Oxidy dusika (NOx), Oxid uholnaty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2)

5.3 Pokyny pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Koordindacia protipoziarnych opatreni s okolitym ohrfiom. Zabranit vode z hase-
nia, aby sa z miesta poZiaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu vodu. Po-
ziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpe¢nostnych opatreni.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pre iny ako pohotovostny personal
Odneste osoby do bezpedia.

Pre pohotovostny personal
V pripade posobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit dychaci pristroj.
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie
Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod. Znecistend odpadovi vodu zadrzte a zlikvidujte. Ak latka prenikla
do vodného toku alebo kanalizacie, informuje o tom prislusny organ.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie
Rady tykajlice sa spdsobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie
Rady tykajlce sa sposobu, akym vycistit rozliatie

Zotriet savym materialom (napr. latkou, ovcou vinou). Zozbierajte uniknuty produkt: piliny, kremelina (diatomit), piesok, univerzalny
lapac

Vhodné techniky zabranenia
Pouzitie absorp&nych materialov.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolnenia
UloZte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri od-
diel 10. Opatrenia pri zneskodnovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Odportcania
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvdraniu aerosélu a prachu
Pouzite miestne a celkové odvetravanie. Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.

Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefaj¢it v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné prostriedky
pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy nedavajte che-
mické latky do nadob, ktoré sa normalne pouzivaju pre potraviny alebo népoje. Uchovdvajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv
pre zvierata.
7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Nie su Ziadne dalSie informacie.
Pokial ide o nekompatibilitu: pozri nizsie "Podmienky, ktorym sa treba vyhnut" a "Nekompatibilné materialy" (Oddiel 10).
7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia
Pozri oddiel 16 pre vS§eobecny prehlad.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)
tato informdcia nie je k dispozicii

Relevantné DNEL zloziek

Sledovany Prahova hod- Ciel ochrar]y, cesta Pouzité v Doba expozicie

parameter nota expozmie
109-16-0 DNEL 48,5 mg/m? [udia, inhalaény pracovnik (priemysel) chronické - systémové cinky
109-16-0 DNEL 13,9 mg/kg bw/den ludia, dermalny pracovnik (priemysel) chronické - systémové ucinky
5117-12-4 DNEL 132,2 mg/m? [udia, inhalaény pracovnik (priemysel) chronické - systémové ucinky
5117-12-4 DNEL 132,2 mg/m?3 fudia, inhala¢ny pracovnik (priemysel) akutne - systémové ucinky
5117-12-4 DNEL 300 mg/kg bw/den ludia, dermalny pracovnik (priemysel) chronické - systémové ucinky
5117-12-4 DNEL 300 mg/kg bw/den ludia, derméalny pracovnik (priemysel) akutne - systémové ucinky
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)
Relevantné PNEC zloziek
Sledovany Prahova hod- Organizmus Zlozka zivotného pro- Doba expozicie
parameter nota stredia
109-16-0 PNEC 0,016 M9/, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednorazové)
109-16-0 PNEC 0,002 M9y, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednorazové)
109-16-0 PNEC 1,7™M9/, vodné organizmy Cisticka odpadovych vod (STP)|  kratkodobé (jednorazové)
109-16-0 PNEC 0,185 MY/iq vodné organizmy sladkovodné sedimenty kratkodobé (jednorazové)
109-16-0 PNEC 0,018 MY/jq vodné organizmy morsky sediment kratkodobé (jednordzové)
109-16-0 PNEC 0,027 MY/ig suchozemské organizmy poda kratkodobé (jednorazové)
5117-12-4 PNEC 0,012 M9y, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednorazové)
5117-12-4 PNEC 0,009 MY/jg vodné organizmy sladkovodné sedimenty kratkodobé (jednorazové)
5117-12-4 PNEC 0,001 MY/yg suchozemské organizmy poda kratkodobé (jednorazové)

8.2

Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Celkova ventilacia.

Individudlne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvare
Pouzite ochranu oci a tvare.

Ochrana koze

- Ochrana ruk
Noste vhodné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su ski$ané podla EN 374. Skontrolujte pred pouzitim unik-tes-
nost/priepustnost. V pripade, Ze chcete znovu pouzivat rukavice, riadne ich oCistite a vzduchom poriadne osuste. Na zvlastne ucely
je odporuc¢ané skontrolovat odolnost voéi chemickym latkam vy$sie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne s dodévatelom tychto
rukavic.

- Typ materialu
NBR: krylonitril-butadienovy kaucuk

- Hrabka materidlu
>0,6mm

- Minimalna doba odolnosti materialu rukavic
>480 minut (permedcia: Urovern 6)

- Dalsie opatrenia na ochranu ruk

Vlozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odportca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po manipulacii sta-
rostlivo umyte ruky.

Ochrana dychacich ciest

V pripade nedostato¢ného vetrania, pouzivajte ochranu dychacich ciest. Filtracnda polovicna maska (EN 149). P1 (filtre najmenej 80%
vzdusnych Castic, farebné znacenie: Biela).

Kontroly environmentélnej expozicie
UskutocCnite nalezitd kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Fyzikalny stav tekuty
Farba Cista
Zapach charakteristicky
Teplota topenia/tuhnutia neuréené
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie teploty >168 °C pri 101,3 kPa
varu
Horlavost tento material je horlavy, ale nie je l'ahko zapalny
Dolna a horna medza vybusnosti neurcené
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I 3 3D-basics

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Revizia: 2026-05-21

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH
Kinematicka viskozita

Rozpustnost(i)

Rozdel'ovaci koeficient

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)

Tlak par

Hustota a/alebo relativna hustota
Hustota

Relativna hustota pa

neuréené
160 °C pri 1.013 hPa (teplota samovznietenia (kvapaliny a plyny))
nie je relevantné

6 — 8 (vo vodnom roztoku: 100 % (V/y,))
neurcené

neurcené

tato informacia nie je k dispozicii

0,077 Pa pri 20 °C

1,1 9/ ema Pi 25 °C

informdcia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

Vlastnosti ¢astic nie je relevantné (tekuty)

9.2 Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti triedy nebezpecnosti podla GHS (fyzikalne nebezpectenstva): nie

je relevantné
Ostatné bezpe€nostné charakteristiky

Teplotna trieda (EU, podla ATEX) T4 (maximalna pripustna povrchova teplota na zariadeni: 135°C)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1  Reaktivita
Pokial ide o nekompatibilitu: pozri nizsie "Podmienky, ktorym sa treba vyhnit" a "Nekompatibilné materialy".
Pri zohrievani:
Exotermicka polymerizacia
Pri vystaveni svetlu:
Exotermicka polymerizacia.
10.2 Chemicka stabilita
Pozri niz8ie "Podmienky, ktorym sa treba vyhnut".

10.3  Moznost nebezpeénych reakcii
Nie st zname nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
UV-zZiarenie/sInecné svetlo.

10.5 Nekompatibilné materialy
Oxidanty, Redukéné ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Odbévodnené ocakavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajuce ako dosledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie su
zname. Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1  Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celi zmes.
Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikciu zmesi je zalozend na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

SK-sk AprintaPro GmbH Gutheil Schoder Gasse 17 1230 Wien Rakusko Strana: 6/ 12
+43 1 997809410 office@aprintapro.com https://www.aprintapro.com



I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Klasifikacia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.
GHS Organizacie spojenych narodov, priloha 4: MéZe byt skodlivé pri prehltnuti alebo styku s pokozkou.

Odhad akutnej toxicity (ATE) zloziek

Nazov latky Cesta expozicie

1-(morfolin-4-yl)propendn 5117-12-4 Ustne 588 M9/ q

Zieravost/drazdivost pre kozu

Nie je klasifikovand ako Zierava/drazdiva pre kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

Sposobuje vazne poskodenie oéi.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze

Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zdrodo¢né bunky.

Karcinogenita
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovand ako toxicka pre reprodukciu.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicka pre $pecificky cielovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
Moze sposobit poskodenie organov pri dlhéej alebo opakovanej expozicii.
Aspiraéna nebezpeénost
Nie je klasifikovana ako predstavujlce aspiracnut nebezpecnost.

11.2 Informdcie o inej nebezpecnosti
Nie su ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1  Toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Vodna toxicita (chronicka) zloziek

Sledovany para- Hodnota Doba expozicie
meter
109-16-0 EC50 51,9 M9y, vodné bezstavovce 21d
162881-26-7 EC50 >100 M9/, mikroorganizmy 3h

12.2  Perzistencia a degradovatelnost

Degradovatelnost zloziek

Proces Rychlost degrada- Metéda
cie
109-16-0 tvorba oxidu uhligitého 85% 28d ECHA
162881-26-7 tvorba oxidu uhli¢itého 1% 29d ECHA

12.3  Bioakumulaény potencial
Udaje nie st k dispozicii.
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Bioakumulaény potencial zloziek
C.CAS BCF Log KOW BSK5/CHSK
109-16-0 2,3
5117-12-4 -0,46 (21 °C)
162881-26-7 <5 5,8 (hodnota pH: 8,3, 22 °C)

12.4 Mobilita v pode
Udaje nie st k dispozicii.
12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraciou = 0,1 %.

12.6  Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1  Metody spracovania odpadu

Informécie tykajuce sa zneskodnovania do kanalizacie
Nevypustat do kanalizaCnej siete. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so $pecialnymi instrukciami, kartou
bezpeénostnych udajov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni
Uplne vyprazdnené obaly mézu byt recyklované. Zaobchadzat s kontaminovanymi obalmi rovhakym spésobom ako s latkou samot-
nou.

Poznamka

Prosime, berte do Gvahy vetky relevantné vnutrostatne alebo regiondlne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podla kategorii, s
ktorymi méZu oddelene zaobchddzat samospravne alebo celo$tatne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1  Cislo OSN alebo identifikaéné &islo nie su subjektom predpisov o preprave

14.2  Spravne expedicné oznacenie OSN nie je relevantné

14.3  Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu Ziadne

14.4 Obalova skupina nie je priradené

14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie nie je ohrozujlce pre zivotné prostredie podl'a smernice o nebez-

pecnych tovaroch
14.6  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su ziadne dalSie informacie.
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Néaklad nie je urceny na dopravu ako hromadny naklad.
14.8 Informdacie podla kazdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) - Dodatogné
informéacie

Nie su subjektom ADR, RID a ADN.

Predpis o medzinarodnej ndmornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodatoéné informacie
Nie su subjektom IMDG.

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatoéné informécie
Nie su subjektom ICAO-IATA.
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
Relevantné ustanovenia Eurépskej tinie (EU)
Obmedzenia podla REACH, Priloha XVII

Nebezpecné latky s obmedzenim (REACH, Priloha XVII)

Nazov latky Nazov podl'a zoznamu

RE20 tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu podla nariade- 3
nia €. 1272/2008/ES

1-(morfolin-4-yl)propendn latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a trvalom mej- 75
kape

fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfan-oxid latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a trvalom mej- 75
kape

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV) / SVHC - zoznam kandidatskych latok
ziadne zo zloziek nie st uvedené

Seveso Smernica

2012/18/EU (Seveso llI)

Nebezpecna latka/kategdéria nebezpecnosti Kvalifikacné mnozstvo (v tonach) pre aplikaciu po- Po-

ziadaviek nizSej a vySSej Urovne znamky

nie je priradené

Smernica o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach (RoHS)
ziadne zo zlozZiek nie st uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvolfiovania a prenosov znecistujticich latok (PRTR)
Ziadne zo zlozZiek nie st uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Zoznam znecistujucich latok (RSV)

Nazov latky Uvedeny v Poznamka

fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfan-oxid a)

Legenda
a) Informaény zoznam hlavnych znecistujucich latok

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)
ziadne zo zloziek nie su uvedené

Obmedzenia tykajlce sa povolania
Smernica 94/33/ES o ochrane mladych fudi pri praci / Dodrziavat vnitrostatne predpisy o ochrane mladych ludi pri praci.

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znecistujucich latok (vodny zékon)

Nazov latky G . Uvedeny v Poznamka

fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfan-oxid Zoznam |

Legenda
Zoznam | Indikativny zoznam hlavnych znecistujdcich latok
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Narodné zoznamy

INEIIE! Zoznam Stav

AU AllIC vSetky zlozky st uvedené
CA DSL nie vSetky zlozky st uvedené
CA NDSL nie vSetky zlozky su uvedené
CN IECSC nie vSetky zlozky st uvedené
EU ECSI nie vSetky zlozky st uvedené
EU REACH Reg. nie vSetky zlozky st uvedené
JP CSCL-ENCS nie vSetky zlozky st uvedené
JP ISHA-ENCS nie vSetky zlozky st uvedené
KR KECI nie vSetky zlozky st uvedené
MX INSQ nie vSetky zlozky st uvedené
Nz NZloC vSetky zlozky su uvedené
PH PICCS nie vSetky zlozky st uvedené
TR CICR nie vSetky zlozky st uvedené
T™W TCSI nie vSetky zlozky st uvedené
us TSCA nie vSetky zlozky st uvedené

Legenda

AllC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)

NZloC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrované latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia chemickej bezpecnosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenéach (revidovana karta bezpe&nostnych tdajov)

Oddiel Aktualny vstup (hodnota/text)
15.1 Obmedzenia tykajlice sa povolania:
Smernica 94/33/ES o ochrane mladych ludi pri praci / Dodrziavat vnitrostatne predpisy o ochrane mladych fudi pri pra-
ci.
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I 3 3D-basics

Cislo verzie: SDS 3.1
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable
Revizia: 2026-05-21

Skratky a akronymy
Skr. Popis pouzitych skratiek
Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Eurépska
dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych cestéch)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej cestnej preprave
nebezpecénych veci)
Aquatic Acute Nebezpecna pre vodné prostredie - akitna nebezpeénost
Aquatic Chronic Nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)
BCF Biokoncentracny faktor
BSK Biochemicka spotreba kyslika
CAS Chemical Abstracts Service (Databdza chemickych Iatok a ich unikatny kI'G¢, Registracné Cislo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikdtorom latok komeréne
dostupnych v ramci EU (Eurépskej tnie)
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidld pre prepravu nebezpe¢ného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodena minimalna hodnota ziadneho G¢inku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢innd koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentrécii testovanej latky spésobujticej 50 %
zmenu reakcie (napr. na raste) pocas $pecifikovaného ¢asového intervalu
ED Endokrinny disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substa?cke)s (Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych 1a-
ol
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
Eye Dam. Vazne poskodzuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pre oCi
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém klasifikacie a
oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kyslika
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre leteckd dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodnd organizécia pre civilné letectvo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej namornej preprave nebezpecnych vec)
log KOW n-Oktanol/voda
M-koeficient Je ndsobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentrdcia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné prostredie v kategé-
rii akutnej nebezpecnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouziva sa pri metdde stctu na odvodenie klasifika-
cie zmesi, v ktorej sa latka nachadza
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovaZzovana za polymér)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentrécia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym aéinkom)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrédcia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie che-
mickych latok)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinarodnu Zelez-
ni¢nu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Sens. Kozn4 senzibilizacia
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica velmi velké obavy)
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literattru a zdroje udajov
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I 1 3D-basics Karta bezpeénostnych tdajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Basic Resin - Water Washable

Cislo verzie: SDS 3.1 Revizia: 2026-05-21
Nahradza verziu: 2025-10-13 (SDS 2)

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi. Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upravené
2020/878/EU.

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, Zelezniénou a vnitrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzinarodnej
namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o ne-
bezpecnych latkach pre letecku dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zaloZena na testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi
(suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kddy a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kod Text
H302 Skodlivy po poziti.
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spoésobuje vazne poskodenie oéi.
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie o¢i.
H373 Moze sposobit poskodenie orgénov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
H413 Moze mat dlhodobé skodlivé Gcinky na vodné organizmy.
Vyhlasenie
giekto informécie st zaloZené na siéasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vyhradne pre tento pro-
ukt.
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